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Kostka przytaczeniowa diody zielonej

-Lampka czerwona - instalacja pod napieciem (zakaz prowadzenia akcji ratunkowej)
-Lampka zielona - instalacja wylaczona (mozna prowadzi¢ akcje ratunkowa)

-Brak $wiecacej lampki - instalacja w uszkodzeniu (nalezy recznie wytaczy¢ zasilanie)
Potozenie stykéw przedstawiono gdy wytacznik jest w pozycji OFF

Numeracja stykéw wytgcznie na potrzeby projektowe

- Elementy sterownicze gtéwnego
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Kostka przytaczeniowa diody czerwone;

UWAGA

Przy wyborze toréw pragdowych nalezy uwzgledni¢ wybrany typ (A lub B)

TYPA

Tory zwierne NO (10,20,30): po zbiciu szybki lub zdemontowaniu pokrywy tory si¢ otwieraja.

Tory rozwierne NC (01,02,03): po zbiciu szybki lub zdemontowaniu pokrywy tory sie zamykaja.

Tory mieszane NC/NO (11,12,21): po zbiciu szybki tory zwierne si¢ otworza, a tory rozwierne sie
zamkna.

TYPB

Tory zwierne NO (10,20,30): po zbiciu szybki lub zdemontowaniu pokrywy przycisk nalezy wcisngé
recznie - tory sige zamykaja.

Tory rozwierne NC (01,02,03): po zbiciu szybki lub zdemontowaniu pokrywy przycisk nalezywcisnaé
recznie - tory sie otwieraja.

Tory mieszane NC/NO (11,12,21): po przyci$nieciu przycisku,tory zwierne sie zamkna, a tory rozwierne
sie otworzg
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