OBLICZENIA WLZ ORAZ DOBOR ZABEZPIECZEN
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OBLICZENIA GLOWNE WLZ DOBOR ZABEZPIECZEN: ul. Leszczynska 8 w Warszawie - Stan istniejacy
od ZK - do TG RysE-1| 61,5 |0,93| 9545 |NHXH| Cu | 95 [XLPE/EPR|400| 1 1 |298,00| 160 | bezpiecznik | 256,0 | TAK | TAK | 29 0,23

OBLICZENIA GLOWNE WLZ, PRZY ZALOZENIU 12,5kW dla 100% mieszkan, osobnego opomiarowania pracowni i zwiekszonej ilosci mieszkan

od ZK - do TG Rys E-1| 113,0 {0,93| 175,38 NHXH [ Cu | 95 [XLPE/EPR|400| 1 1 [298,00| 250 | bezpiecznik | 400,0 | TAK | TAK 29 0,43

Oswiadczamy ze zgodnie z Normg PN-HD 60364-5-52 dopuszczalana warto$¢ spadku napiecia w budynku mieszkalnym
przy ul. Leszczynskiej 8 w Warszawie przy zatozeniu 12,5kW dla 100% mieszkan na odcinku od ZK do korica dowolnego
obwodu odbiorczego nie przekracza 4% i jest zgodne z wymaganiami E.ON Stoen Operator Sp. z o.0.
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