PRZYCISKI P.W.P z sygnalizacja
$wieting oraz Certyfikatem (CNBOP)
NA PARTERZE PRZY WEJSCIACH

Budynek mieszkalny - Warszawa, ul. Leszczynska 8 (10) - schemat zasilania
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proj. ZK-4 - wg. odrebnego opracowania (E.ON)
Lokalizacja na zewnatrz budynku - wg. zatgcznika

UWAGI (P.poz.) :

1. Obecnie budynek nie posiada odbioréw pozarowych wymagajgcych zasilania
elektrycznego biorgcych udziat podczas akcji gaszenia pozaru,

2. Przycisk PWP (Przeciwpozarowy wytgcznik pradu) sterujacy aparatem elektrycznym
"WG", bedacy urzagdzeniem wykonawczym przeciwpozarowego wytgcznika pradu
instalowanym w tablicy elektrycznej "TG" po nacisnieciu odcina doptyw pradu do
wszystkich obwodéw w catym obiekcie,

UWAGI:

1.Zabezpieczenia przedlicznikowe dobrano
wg wytycznych E.ON Stoen Operator Sp z o0.0.

2. Zabezpieczenia przedlicznikowe przystosowac do plombowania.

3. Tablice TG instalowa¢ o wyposazeniu zgodnym ze schematem.

4. Do montazu wyposazenia w projektowanych obudowach stosowac typowe
zespotly elementéw montazowych, typowe podstawy montazowe i ostony.

5. Zachowano zasade selektywnosci zabezpieczen

6. Przydziat mocy dla lokali mieszkaniowych zgodnie ze stanem istniejgcym, moc

dla licznika administracyjnego wg. warunkéw przytaczenia nr. ND\KW\2232\2020

¥ Zabezpieczenia przedlicznikowe
przystosowane do plombowania
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