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Uzgodnienie NR 2022/NI-N/U/AS/0850

Zgodnie z warunkami nr. ND\KW\2232\2020 uzgodniono w zakresie W.L.Z-t6w (wytgcznikéw p.poz.) dla zasilania
Rozdzielni  Gléwnych i obwodéw administracji przy ul. Leszczynskiej 8 (poprzedni adres
ul. Leszczynskiej 10 Kl 1i 2) w Warszawie.

Moc przytaczenia wg. Bilansu mocy Pp=61,5 kW.

Il. Bezposrednie rozliczeniowe uktady pomiarowe energii elektrycznej |
Przytgcza i wewnetrzne linie zasilajgce (miejsce przytaczenia do sieci elektroenergetycznej STOEN OPERATOR) |
Liczba: . Rys. E-1 od projektowanego ZK-21 (uzgodnienie
lokalizacji z dn. 17.01.2022r.) do WG-TG
Typ kabla/przewodéw/sposaéb zasilania: - AXNHXH 1x95
Sposob prowadzenia | zabezpieczenia mechanicznego®: - Koryto kablowe
Dtugos$¢: m 29
Spadek napiecia/moc przytaczenia %/kW 0,23% /61,5
Zabezpieczenie w miejscu typ urzadzenia: - Istniejgce
przytaczenia’: Infls/155: AIAA 160A
Zabezpieczenie w rozdzielnicy typ urzadzenia: - Np. HMT250JR
gtownej®: [ A 3x125A
1. | Rodzaj uktadu pomiarowego (1- lub 3-faz., 2- lub 2-taryfowe): - 3 faz.
2. | Moc umowna indywidualna (na uktad pomiarowy)*: kW 25 (*) Pozostate liczniki dia
3. | Prad obliczeniowy®:/Rodzaj lokalu A ADM - ogc')lna mieszkan zostaja bez
4. | Prad znamionowy zabezpieczenia przelicznikowego® (A) Np R303 3x50A zmian
5. | Liczba uktadéw pomiarowych o danej mocy umowne;j: - 1 (*)
. Nalezy przestrzegac ,,Wytycznych projektowania i wykonywania rozliczeniowych uktadéw pomiarowych energii elektrycznej na terenie

Stoen Operator Sp. z 0.0.

Wszystkie elementy wewnetrznej linii zasilajacej (rozety, zabezpieczenia przelicznikowe) przystosowaé do oplombowania.

Dazy¢ do tego aby liczba elementow podlegajacych oplombowaniu byta jak najmniejsza.

Maksymalny przekréj przewodow zasilajacych i odbiorczych liczniki wynosi 16 mm?.

Oryginat uzgodnienia przedstawi¢ komisji odbiorcze;j.

Zaleca si¢ aby wewnetrzne linie zasilajace od zabezpieczen przelicznikowych do licznikéw byly dodatkowo chronione rura ostonowa.

Obok rozdzielni gtéwnej lub wewnatrz nalezy przewidzie¢ miejsce na montaz urzadzen do zdalnego odczytu danych pomiarowych (koncentrator i
modem GPRS). Nalezy przewidzie¢ skrzynke montazowg o wymiarach 300x300x200 z szyng typu DIN 35.

Zalaczniki: Rys. E-1 wraz z doborem w.l.z.-téw.

Uwaga: Powyzsze uzgodnienie jest wazne po wybudowaniu projektowanego ZK-21 (uzgodnienie lokalizacji z dn.
17.01.2022r.).

(*) Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia nr. ND\KW\2232\2020 nalezy podpisaé¢ przed wykonawstwem stosowna umowe
sprzedazy energii z moca umowng 25kW przy zab. 3x50A.
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Prowadzone w obiektach budowlanych wewnetrzne linie zasilajgce nalezy ostania¢ na catej ich diugosci prowadzac je w rurze ochronnej, ewentualnie w korytku z przykrecang pokrywa przystosowang do
plombowania. Dotyczy to takze linii opisywanych ponizej.

2 Nalezy poda¢ prad znamionowy wktadki topikowej zabezpieczajacej wewnetrzng linig zasilajacg w miejscu przytaczenia do sieci elektroenergetycznej E.ON Stoen Operator Sp. z 0.0.
tj. w stacji transformatorowej, ztgczu kablowym lub na linii napowietrznej (jezeli przytgcze napowietrzne ma zabezpieczenie w miejscu podigczenia do linii abonenckiej).

Zabezpieczenie na wejéciu przytacza do rozdzielnicy gtéwnej obiektu/budynku.

4 Nalezy wyszczegolni¢ uktady pomiarowe ze wzgledu na moc umowna, na ktére sg projektowane/budowane (w razie potrzeby dodajac kolumny, np. uktady pomiarowe 1-faz. z moca 4, 5i 7 kW, uktady pomiarowe 3-
faz z mocg 12, 17 i 25 kW (moc nalezy podawac z doktadnoscig 1 kW).

5 Prad obliczony dla danej mocy umownej (i zasilania 1-faz. lub 3-faz.).

6 Charakterystyka wytgcznika automatycznego instalowanego przed uktadem pomiarowym, dobieranego jako najblizszego pradowi wyliczonemu w wierszu poprzednim, z zaznaczeniem selektywnosci zwarciowej
(pozadana) wytgcznika, np. 20C, 63D, S20C.
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