
-Lampka czerwona  - instalacja pod napięciem (zakaz prowadzenia akcji ratunkowej)
-Lampka zielona - instalacja wyłączona (można prowadzić akcję ratunkową)
-Brak świecącej lampki - instalacja w uszkodzeniu (należy ręcznie wyłączyć zasilanie)
Położenie styków przedstawiono gdy wyłącznik jest w pozycji OFF

L

C1

C2

Zasilanie AC
sprzed wył. WG

PWP - kl. I PWP - kl. II

Tablica główna "TG- kl.II"

WG - P.poż. 
z cewką wzrostową   
i stykami pomocniczymi  

C1

C2

- Elementy sterownicze głównego
wyłącznika prądu

- Przycisk przeciwpożarowego
wyłącznika prądu
np. prod. SPAMEL typu PWP1-W01-B-10-2LED7
z diodami 230V z szybką do stłuczenia.

L

N

PWP PWP

NHXH E90 5x1,5mm²

Numeracja styków wyłącznie na potrzeby projektowe

Tor przycisku PWP (dla cewki wył. WG)

Kostka przyłączeniowa diody czerwonej

Kostka przyłączeniowa diody zielonej

Przy wyborze torów prądowych należy uwzględnić wybrany typ (A lub B)
TYP A
Tory zwierne NO (10,20,30): po zbiciu szybki lub zdemontowaniu pokrywy tory się otwierają.
Tory rozwierne NC (01,02,03): po zbiciu szybki lub zdemontowaniu pokrywy tory się zamykają.
Tory mieszane NC/NO (11,12,21): po zbiciu szybki tory zwierne się otworzą, a tory rozwierne się
zamkną.
TYP B
Tory zwierne NO (10,20,30): po zbiciu szybki lub zdemontowaniu pokrywy przycisk należy wcisnąć
ręcznie - tory się zamykają.
Tory rozwierne NC (01,02,03): po zbiciu szybki lub zdemontowaniu pokrywy przycisk należywcisnąć
ręcznie - tory się otwierają.
Tory mieszane NC/NO (11,12,21): po przyciśnięciu przycisku,tory zwierne się zamkną, a tory rozwierne
się otworzą

UWAGA

zlokalizowana wewnątrz budynku
 na poziomie przyziemia kl. II

puszka łączeniowa
przeciwpożarowa PIP

Przykładowy widok elementów łączeniowych przycisku PWP

11

1214

11

1214

puszka łączeniowa
przeciwpożarowa PIP
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