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Uprawnienia i izba przynalezno$ci projektanta / sprawdzajgcego do MOIIB



CZESC RYSUNKOWA

Rys. E-1. SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA TABLICY GLOWNEJ “TG”
| ROZDZIALU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
(Uzgodnienie E.ON Stoen Operator Sp. z 0.0.),

Rys. E-2. SCHEMAT IDEOWY TABLICY GLOWNEJ ADM. “TGA”

Zatgcznik nr.1 SCHEMAT STEROWANIA WYLACZENIA ZASILANIA PRZECIWPOZAROWYM
WYLACZNIKIEM PRADU

Zatgcznik nr 2 - PRZYKEADOWY WIDOK oraz ROZMIESZCZENIE APARATOW ELEKRYCZNYCH
ZESTAWU TABLIC GLOWNYCH "TG/TL+TGA"



CZESC OPISOWA

1. Dane wstepne
1.1 Podstawa formalna opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa pomiedzy Spoétdzielnia Mieszkaniowa ,,RADNA” z

siedzibg w Warszawie 00-341, przy ul. Radnej 15a, a DISS PARTNER Damian Skwarnicki, ul.
Nocznickiego 15/9, 01-948 Warszawa.

1.2 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny zlokalizowany
przy ul. Leszczynskiej 8 w Warszawie.

Celem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji zestawu tablic gtéwnych z
Przeciwpozarowym Wytgcznikiem Pradu i przyciskami p.poz. przy wejsciach gtéwnych do budynku
przy ul. Leszczynskiej 8 w Warszawie.

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje nastepujgce instalacje elektroenergetyczne:

Tablica Gtéwna budynku z Przeciwpozarowym Wytgcznikiem Pradu i przyciskiem p.poz. ,
Uktad pomiarowy administracyjny,

Ochrona przeciwporazeniowa,

Ochrona przepieciowa,

Wymagane uzgodnienia,

agrON =

Projekt wykonano w oparciu o:

Zlecenie Inwestora,

uzgodnienia z Inwestorem,

obowigzujgce normy i przepisy,

uzgodnienia w E.ON Stoen Operator Sp. z 0.0. , Inspekcja Elektroenergetyczna
ul. Rudzka 18,

arON =

N

Opis projektowy
2.1 Zasilanie budynku

Budynek mieszkalny przy ul. Leszczyhskiej 8 w Warszawie zasilany jest jedng linig wiz od
istniejacego ztgcza kablowego znajdujgcego sie na Scianie zewnetrznej budynku i posiada jedng tablice
gtéwna. Z racji przebudowy budynku polegajgcej na wyposazeniu obiektu w windy osobowe Inwestor
wystgpit o nowe warunki przylgczenia dla pomiaru administracyjnego. Z tego powodu zostanie
wybudowane nowe ztgcze kablowe ZK-4, zlokalizowane w miejscu starego ztgcza na $cianie budynku
(mapa z lokalizacjg ztacza wg. odrebnego opracowania). Projekt ztgcza jest poza zakresem niniejszego
opracowania. Od nowego zigcza do projektowane;j tablicy TG nalezy poprowadzi¢ linie zasilajgcg jako
4AXxNHXH 1x95mm?2 w korycie kablowym E90. Linie WLZ dobrano tak, aby w przysztosci byta mozliwos¢
zasilenia wszystkich mieszkan pragdem 3-faz..

Tablica Gtéwna TG budynku znajduje sie w komunikacji klatki schodowej na poziomie
przyziemia, po lewej stronie od wejscia do piwnic w Kkl. Il. Zgodnie z zaleceniami Inspekciji
Elektroenergetycznej oraz przepisami p.poz. projektuje sie zainstalowanie w TG wylgcznika gtéwnego
np. typu HMT 250JR z czionem termicznym [t=125,0A wyposazonego w cewke wzrostowg oraz styKi
pomocnicze sygnalizacyjne 1NO, 1NC, przystosowanego do sterowania przyciskiem PWP. Styki
pomocnicze wytgcznika stuzgce do sygnalizacji potozenia stykow gtéwnych wytgcznika oraz cewke
wzrostowg nalezy dobezpieczyé¢ zabezpieczeniem typu S301 B6A sprzed wytgcznika gléwnego pradu.

Przy wejsciach gtéwnych do budynku na parterze kazdej klatki schodowej nalezy zainstalowac
przycisk wytgczajgcy typu PWP (koloru czerwonego, z szybkg do stluczenia oraz sygnalizacjg swietlng).



Przycisk bedzie zasilany przewodem typu NHXH 5x1,5 mm? na trasie od Wytgcznika Gtéwnego WG do

przycisku p.poz. Przycisk bedzie peti¢ funkcje Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu dla budynku.
Przycisk PWP bedzie realizowat zdalne wylgczenie zasilania budynku podczas akcji ratunkowej

przeprowadzanej przez straz pozarna. Sygnalizacje swieting przycisku PWP oraz cewke wzrostowg

wytgcznika nalezy zasili¢ sprzed wytgcznika pradu WG-TG poprzez wytgcznik nadprgdowy S301 B6A

(osobny wytacznik dla cewki i osobny dla sygnalizacji). Wytacznik gtéwny powinien posiada¢ styki

pomocnicze: 1NO (normalnie otwarty — zwierny) oraz 1NC (normalnie zamkniety — rozwierny).

Przewodem typu NHXH FE180 PH90/E90 5x1,5 mm? nalezy potaczy¢ styki wytacznika gléwnego oraz

zabezpieczenie cewki w nastepujacy sposoéb:

- zyta nr 1: potagczenie zabezpieczenia nadpragdowego cewki z poczatkiem styku zwiernego przycisku

PWP

- zyta nr 2: potgczenie wejscia C1 cewki z koncem styku zwiernego przycisku PWP

- zyta nr 3: potagczenie styku NO wylgcznika gtéwnego z diodg czerwong przycisku PWP

- zyta nr 4: potgczenie styku NC wytgcznika gtéwnego z diodg zielong przycisku PWP

- zyta nr 5: potgczenie szyny N z obiema diodami przycisku PWP (potgczenie rownolegte)

(Alternatywnym rozwigzaniem zasilania sygnalizacji przycisku PWP sprzed wytgcznika gtéwnego
pradu, jest zasilanie sygnalizacji $wietlnej poprzez zasilacz ppoz. np. typu ZSPM-75-05 na 24V z
akumulatorami, ktéry nalezy zamontowac w tablicy gtownej i zasili¢ zza wytgcznika WG. W przypadku
tego rozwigzania przycisk PWP nalezy zamoéwi¢ z diodami LED na 24V).

Gdy wylgcznik gtéwny prgdu jest zatgczony (pozycja ON) obiekt jest zasilony w energie
elektryczng ( praca w warunkach normalnych). Po nacisnieciu przycisku PWP, nastepuje wyzwolenie
cewki wzrostowej wytgcznika gtéwnego, ktéra powoduje zmiane potozenia wytgcznika gtéwnego na
pozycje OFF (lub TRIP), co skutkuje odtgczeniem napiecia sieciowego w catym budynku — poza
odbiorami biorgcymi udziat podczas pozaru (sposéb dziatania w czasie pozaru).

Dioda czerwona przycisku PWP sygnalizuje obecnos$¢ zasilania w obiekcie, natomiast dioda
Zielona sygnalizuje zadziatanie wytgcznika gtéwnego pradu — brak zasilania w obiekcie.

Zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw” (DzU
nr 109 z dnia 22.06.2010 r., poz. 719) nalezy wykonywa¢ przeglad przeciwpozarowego wytgcznika
pradu nie rzadziej, niz raz do roku. W ramach przeglgdu przeciwpozarowego wytgcznika prgdu nalezy
sprawdzic:

Funkcjonowanie (poprawne uruchomienie) wytgcznika ppoz.,

Wiasciwe umiejscowienie i oznakowanie urzadzenia,

Stan techniczny,

Sprawdzenie obwodow elektrycznych dla aktywnej i nieaktywnej czesci.

Przegladu przeciwpozarowego wytgcznika prgdu powinna dokona¢ osoba z odpowiednimi
uprawnieniami i kwalifikacjami z zakresu eksploatacji i napraw instalacji oraz urzadzen elektrycznych.

Po zadziataniu wytgcznika gtéwnego pradu zostang wytgczone wszystkie odbiory w budynku
nie biorgce udziatu w czasie pozaru (obecnie budynek nie posiada odbioréw pozarowych zasilanych
sprzed wytgcznika gtdwnego pradu).

Instalacje przeciwpozarowego wytgcznika prgdu wykona¢ zgodnie ze schematem (rys. E-1),
zatgcznikiem nr. 1. Przewdd od TG do przycisku PWP uktada¢ podtynkowo na parterze, w piwnicy na
uchwytach ognioodpornych certyfikowanych.

W budynku na dzien sporzadzenia projektu 07.2022 r. nie wystepuja odbiory
pozarowe potrzebujace zasilanie w energie elektryczng tj. (hydrofor pozarowy,
oddymianie klatek schodowych, wentylacja itp.)

Jako zabezpieczenie wewnetrznej linii zasilajacej (Piony Lokatorskie) projektuje sie
zainstalowac rozigcznik bezpiecznikowy typu np. RBK-000 (rys. E-1).



Tablice gtéwng TG nalezy zmodernizowaé zgodnie z rys. E-1, wewnetrzne linie zasilajgce
(piony lokatorskie oraz linie administracyjne) pozostajqg istniejgce — sg poza zakresem opracowania —
nalezy je podfgczy¢ do projektowanych zabezpieczen zgodnie z rys. E-1.

llos¢ zabezpieczen dla wiz w zestawie tablic projektuje sie z uwzglednieniem ilosci istniejgcych
obwoddw odbiorczych.

Dla instalacji elekirycznej wewnetrznej obiektu przyjeto ukfad sieci TN-S, z osobnym
przewodem ochronnym PE. Wszystkie elementy w zestawach rozdzielni przyjeto wg. powtarzalnych
rozwigzan firmy Legrand, F&G, Hager itp.

Wymiarowanie zestawu rozdzielni gtéwnych budynku "TG/TL" wraz z ,TGA”
ustali¢ / potwierdzi¢ na etapie wykonawstwa w_porozumieniu z Inwestorem.
- W projekcie zatgczono przyktadowy widok tablicy oraz rozmieszczenia aparatow elektrycznych.

2.2 Pomiary energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej dla odbiorow administracji — pozostaje istniejgcy instalowany na
typowej tablicy licznikowej lokalizowany w obrebie tablicy gtéwnej budynku (w czesci TLA).

Istniejgcy licznik energii elektrycznej dla administracji nalezy zainstalowac¢ na typowej tablicy
licznikowej w czesci TLA umiejscowionej w obrebie zestawu tablic gtéwnych TG. Istniejgcy 3-faz. licznik
administracyjny i liczniki lokali muszg by¢ zainstalowane na wysokosci miedzy 80 cm a 180 cm zgodnie
z przepisami budowlanymi oraz wytycznymi zaktadu energetycznego.

Liczniki dla poszczegdlnych mieszkan pozostajg istniejgce - piony lokatorskie wraz z licznikami
mieszkan sg poza zakresem opracowania.

Na zyczenie Inwestora w tablicy gtéwnej nalezy przewidzie¢ miejsce na 1 dodatkowg tablice
(deske) licznikowg dla uktadu pomiarowego lokalu uzytkowego, ktéry obecnie nie ma swojego licznika
energii elektrycznej ani umowy z E.ON Stoen Operator Sp.z.0.0..

Dokumentacja niniejsza zawiera wytyczne rozwigzania czesci pomiarowej rozdzielnicy, w ktérej
to czesci zlokalizowany bedzie rozliczeniowy uktad pomiarowy energii elektrycznej. Nie narzucono przy
tym wyboru typu rozdzielnicy ze wzgledu na réznorodnos$¢ rozdzielnic, tablic i szafek na rynku
hurtowym, co obecnie utrudnia wykonawcy zakup wybranego przez projektanta typu szafki. Dlatego
pozostawiono wykonawcy tu dowolno$s¢é w wyborze typu rozdzielnic (tym bardziej, ze dokumentacja
niniejsza zasadniczo zajmuje sie rozliczeniowymi uktadami pomiarowymi energii elektrycznej przy czym
projektujgc te wymagania przede wszystkim uwzgledniono wymagania spotki dystrybucyjnej, na terenie
dziatalnosci uktady te bedg zlokalizowane, tj. zaktadu energetycznego E.ON Stoen Operator Sp. z 0.0.)
Niemniej wykonawce powinny obowigzywaé przedstawione ponizej uwagi, odnoszace sie do
rozwigzania rozdzielnicy. Wykonawcy powinna takze zosta¢ pozostawiona mozliwosé zastgpienia
aparatury z niniejszego projektu aparaturg o réwnowaznych parametrach. Skrzynka licznikowa TL
powinna zosta¢ wykonana w zamykanej szafce z materiatu izolacyjnego, dopuszcza sie jednak szafke
metalowg. W przypadku zamkniecia licznikéw w szafce (skrzynce), szafka licznikowa powinna posiadac¢
wzierniki dla odczytu rozliczeniowych licznikow energii elektrycznej. Catos¢ uktadow zasilania przed
uktadem pomiarowym z uktadem pomiarowym powinna zosta¢ przystosowana do plombowania.
Wymiary tablic licznikowych powinny zapewnia¢ w miare swobodny montaz w niej urzgdzen i aparatow.
Inne szczegdty wykonania tablic pomiarowych powinny byé zgodne z wymienionymi Wytycznymi
projektowania i  wykonywania  rozliczeniowych  ukltadéw  pomiarowych na terenie
E.ON Stoen Operator Sp. z 0.0. Projektowane rozliczeniowe uktady pomiarowe bezposrednie zostaty
uzgodnione z zaktadem energetycznym E.ON Stoen Operator Sp. z 0.0. — Uzgodnienie instalac;ji
elektrycznych w zakresie przylgczenia do sieci elektroenergetycznej i rozliczeniowych uktadéw
pomiarowych, ktére to Uzgodnienie znajduje sie na odwrotnej stronie lub jako zatgcznik rysunku nr E-
1.

2.3 Instalacje ogélno - administracyjne

Projektuje sie wymiane tablicy gtéwnej administracyjnej TGA wraz z zabezpieczeniami
odbioréw administracyjnych zgodnie z rys E-2. llos¢ zabezpieczeh obwoddéw administracyjnych oraz
ich wartosci nawigza¢ do stanu istniejgcego. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ miejsce rezerwowe na
przyszte aparaty dla zasilania projektowanej windy osobowe;.



Instalacje odbiorcze administracyjne budynku pozostajg istniejgce — poza zakresem
opracowania. Po dostosowaniu instalacji budynku do systemu TN-S w obwodach odbiorczych
stosowac wytgczniki nadprgdowe przy wspétpracy z wytgcznikami réznicowoprgdowymi.

Dla instalacji elektrycznej wewnetrznej obiektu przyjeto ukfad sieci TN-S, z osobnym
przewodem ochronnym PE. Wszystkie elementy w zestawach rozdzielni przyjeto wg. powtarzalnych
rozwigzan firmy Hager, Legrand, F&G itp.

2.4 Ochrona przeciwporazeniowa

W uzgodnieniu z innogy Stoen Operator w obrebie Tablicy Gtéwnej nalezy dokonaé rozdziatu
z systemu TN-C na system TN-S. Gléwny zacisk uziemiajgcy GZU do ktérego przytgczone bedg
przewody ochronne PE, obudowy metalowe tablicy gtdwnej pozostanie w dotychczasowym miejscu w
obrebie TG ale dodatkowo nalezy go potaczy¢ bednarkg FeZn 30x4 z uziomem.
Rezystancja uziemienia ochronnego szyny PEN Rz<10 Q.
Przewiduje sie wykonanie uziomu szpilkowego z pretéw stalowych skrecanych np. OBO Bettermann.
Nalezy sprawdzi¢ i dokona¢ koncowych sprawdzen po wykonaniu wszystkich prac remontowych
instalacji wyrdwnawczej po modernizacji zestawu tablic gtéwnych budynku.

Potaczenia wyréwnawcze w piwnicach budynku ma zapewni¢ potgczenie wszystkich rur metalowych
instalacji wodnej, gazowej, metalowych rozdzielni elektrycznych i pozostatych konstrukcji metalowych
z uziomem budynku poprzez projektowang szyne GSU w obrebie TG.

Potgczenia wyrbwnawcze budynku sg poza zakresem opracowania.

Jako zabezpieczenia samoczynnie wytgczajgce napiecie w instalacjach odbiorczych stosowaé
zabezpieczenia nadmiarowoprgdowe oraz roéznicowoprgdowe (za wyjatkiem instalacji wykonanej w
uktadzie TN-C, dotyczy lokali i instalacji adm. bedacych poza zakresem opracowania do czasu wymiany
tych instalacji na nowg w systemie TN-S).

W trakcie i po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ przewidziane normg sprawdzenia i préby, a
w szczegodlnosci:

. sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych,
. badanie rezystancji izolacji obwodéw,
. badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

W sieci typu TN szybkie wytaczanie napiecia bedzie zrealizowane przez zastosowanie urzadzen
zabezpieczajgcych przetezeniowych (nadpragdowych).

Wszystkie czesci przewodzace urzadzeh powinny by¢ potgczone z uziemionym punktem sieci za
pomocg przewodow ochronnych PE i PEN.

2.5 Ochrona przepieciowa

Do ochrony zaréwno przed prgdami udarowymi o mniejszych wartosciach szczytowych, jak i przed
przepieciami tgczeniowymi o mniejszych wartodciach projektuje sie zainstalowanie w TG ochronnikéw
przeciwprzepieciowych iskiernikowe Typ 1, klasy 1 (B+C) np. DEHN Ventil.

Uwagi koncowe

1. Wszystkie zastosowane materialy zostaly przedstawione jako wzorcowe i dopuszcza sie
zastosowanie zamiennikéw o parametrach nie gorszych niz wskazano w projekcie.

2. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych aparatow elektrycznych po uprzednim sprawdzeniu
przez Wykonawce poprawnosci dziatania (do uzgodnienia z Inwestorem na etapie
wykonawstwa).

3. Przed wykonaniem uziomu pionowego nalezy wykonac¢ odkrywke recznie do gtebokosci 1,0 m
w celu stwierdzenia braku infrastruktury podziemne;j.

4. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, przestrzegajac przepisy
p.poz. i BHP.



o

Harmonogram wykonywanych prac uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Na etapie ofertowania ilosci podane w czesci projektowej oraz dokumentacji
kosztorysowej (przedmiar robot) rozpatrywaé tacznie z projektem. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci niezwlocznie poinformowa¢ Inwestora oraz Projektanta w
celu wyjasnienia.

3. Warunki dodatkowe

No

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Przed przystgpieniem do robo6t nalezy uzyska¢ zgode na rozplombowanie licznikéw
od E.ON Stoen Operator Sp. z 0.0..

W zwigzku z wykonaniem robét w budynku zasiedlonym, demontaz starych instalacji nalezy
przeprowadzi¢ etapami, kazdorazowo po wykonaniu funkcjonalnego elementu nowej instalacji,
nalezy zastgpi¢ nim demontowany fragment starej.

Wszystkie przepusty po montazu nowej instalacji nalezy zamurowaé zaprawg murarskg
cementowo-wapienna.

Na otynkowanych miejscach wykonac¢ gtadz gipsowa oraz zlicowac z istniejgcg powierzchnig,
nastepnie pomalowa¢ (malowac¢ cate fragmenty Scian na kolor jak istniejgcy, szczegoty
dotyczgce malowania uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa).

Przejscia przewodow przez oddzielenia pozarowe uszczelni¢é masg p.poz. np. PROMAT lub
HILTI o odpornosci ogniowej rownej odpornosci tego oddzielenia

Wejscia przewoddw do budynku wykonac¢ jako wodo i gazoszczelne.

Przed wytgczeniem zasilania nalezy sprowadzi¢ windy na parter. Dlatego zaleca sie aby
projektowane windy posiadaty system umozliwiajgcy sprowadzenie wind na parter. W
przeciwnym przypadku nalezy umiesci¢ przy przyciskach PWP informacje ,Uwaga! Przed
wytgczeniem zasilania sprowadzi¢ windy na parter”.

Po zakoriczeniu robot nalezy ztozy¢ do Serwisu Technicznego dokumentacije techniczng w celu
odbioru koncowego i oplombowania licznikéw.

Roboty zwigzane z wpleceniem w.l.z.-téw do czynnej sieci wykonaé pod nadzorem E.ON Stoen
Operator Sp. z 0.0..

Prace zwigzane z wymiang instalacji elektrycznych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
przepisow BHP, p. poz. oraz zgodnie z arkuszami norm PN-HD 60364 i Warunkami
Technicznymi Wykonywania Robo6t Budowlano — Montazowych. Tom V Instalacje Elektryczne
Ze wzgledu na szczegdlny charakter robot, powinny by¢é one wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikéw i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogg by¢ spetnione
w przypadku prowadzenia robét przez wykonawce posiadajgcego doswiadczenie w zakresie
wykonywania przedmiotowych robét.

Podczas prac budowlanych nalezy nadzorowa¢ wykonanie przepustow instalacyjnych w
Scianach i stropach

Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robot,
wszystkie prace wykonywane powinny by¢é pod nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Ostateczny sposdb wykonania prac przed ich rozpoczeciem potwierdzi¢ u Inwestora.

W trakcie i po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ przewidziane normg sprawdzenia i
préby, a w szczegolnosci:

- sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych,
- badanie rezystanc;ji izolacji obwodow,
- badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

4. Obliczenia

BILANS MOCY

W budynku mieszkalnym przy ul. Leszczynskiej 8 w Warszawie znajduje sie obecnie 21 lokali
mieszkalnych. Przyjeto na kazdy lokal mieszkalny z licznikiem 3-f Pi=Pu=12,5 kW.

Moc szczytowa w TG - zgodnie z obliczeniami na Rys. E-1

Razem_Ps= 61,5 kW



Zabezpieczenia gtéwne w ztgczu 3x160 A, dobrano dla w.l.z. od zlgcza do tablicy gtéwnej TG

Spadek napiecia od ztgcza kablowego do dowolnego odbiornika w instalacji Klienta nie przekracza 4%
zgodnie z norme PN-IEC- 60364-5-52.

Wymagania bhp

Zespoly robocze powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji urzgdzen transportu. Z uwagi na
wymagang doktadnosé robét zaleca sie, aby zespoty robocze byty przeszkolone zaréwno teoretycznie
jak i praktycznie w zakresie rob6t przewidzianych projektem.

Teren w rejonie robo6t budowlanych winien by¢ zabezpieczony przed dostepem osdb postronnych.
Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Nadzoér techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegdlny charakter robdt, powinny by¢ one wykonywane przez wykwalifikowanych
pracownikéw i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogg by¢ spetnione w przypadku prowadzenia
robot przez wykonawce posiadajgcego doswiadczenie w zakresie wykonywania przedmiotowych robaét.
Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robét, wszystkie prace
wykonywane powinny by¢ pod nadzorem osoéb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane.

Odbior robot

Odbiorem technicznym czesciowym nalezy obja¢ wszystkie roboty zanikajgce.

Odbiér techniczny czesciowy polega na sprawdzeniu czy poszczegodlne etapy zostaty wykonane
zgodnie z technologig wykonywania robot.

Odbioru powinien dokonywac inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robét.

Opracowat:

Wiestaw Jedrzejewski
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POLSKA
I Z B A

;‘TI/'/’H INZYMNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-135-7XW-5NF *

Pan WIEStAW JEDRZEJEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5054/02

adres zamieszkania ul. OLESIN 57, 03-289 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej,

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lIzby Inzynierédw
Budownictwa.
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MAZOWIEGKA
OKREGOWA
1z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/T131/ 477 /07/E Warszawa, dnia 27 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péZn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1. § 15, § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowicekicj
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Adam Marek Skwarnicki
magister inzynier
urodzony dnia 15 grudnia 1970 roku w Warszawie , syn Andrzeja

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0390/POOE/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku #z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwelanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowe]
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inZz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inZ. Krzysztof Booss
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POLSKA
I Z B A

;T_/,i INZYNIEROW
J BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7ND-3UG-ZFK *

Pan ADAM SKWARNICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0163/08

adres zamieszkania ul. NOCZNICKIEGO 15 m. 9, 01-948 WARSAZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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